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                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen

2. 2-weg 2-delige Messing vernikkelde kogelkraan E8500                                

E8500

Robuuste, elektrisch bediende 2-delige
messing vernikkelde kogelkraan

                                                                                                                                                                                   
2.1 Technische data                                                                                           

Doorlaat
DN08 (1/4”) tot DN80 (3”) Volle doorlaat

Aansluiting
2-Zijdig binnendraad volgens UNI EN 10226 (DIN ISO 7/1)
Opbouwflens volgens ISO 5211

Bedrijfsdruk
Van PN40 (1/4) tot PN16 (3”)

Temperatuur bereik
Van -20º tot + 150ºC

Materialen
Huis: Messing CW 617 N UNI EN 12165
Kogel: Messing, hard verchroomd CW 614 N UNI EN 12164
Kogelafdichting: PTFE
As: Messing, hard verchroomd CW 614 N UNI EN 12164
As afdichting: PTFE
O-ring: Elastomeer
Stopbuswartel: Messing CW 614 N UNI EN 12164
Stopbusafdichting: PTFE



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
Doorstromingsrichting
Naar keuze.

Montage
Raadpleeg aanbeveling voor inbouw industriële afsluiters.

Medium
Neutrale gassen en vloeistoffen. Voor toepassingen met agressieve media bestendigheidstabel raadplegen. 
Bepaalde media kunnen het draaimoment verhogen.

Bediening (standaard)
Met elektrische actuator.

Bedrijfsspanning
12-24V AC/DC, 85-240V AC/DC

Enkele voordelen op een rij
ETL (Elektrisch draaimoment-begrenzing).
AVS (Automatische spanning herkenning).
ATC (Automatische temperatuurregeling om condensvorming te voorkomen).
Handnoodbediening.
2 geïntegreerde, potentiaalvrije microschakelaars voor terugmelding

Opties en toebehoren
Batterij-noodstroom voeding BSR, Potentiometer t.b.v. Terugmelding, Positioner DPS, 0-10volt of 4-20mA.



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
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Doorlaat [mm]
aansluiting 
[mm]

Max.
druk
[bar]
 PN

M(1)
+ 30%
[Nm]

Flens 4-Kant Elektrische
actuator

DN Rp

8 1/4” 40 2,8 F03 9 L20/H20

10 3/8” 40 2,8 F03 9 L20/H20

15 1/2” 40 4,2 F03 9 L20/H20

20 3/4” 40 5,6 F03 9 L20/H20

25 1” 40 8,4 F03/F04 9 L20/H20

32 1 1/4” 40 9,8 F04/F05 11 L20/H20

40 1 1/2” 25 13 F04/F05 11 L20/H20

50 2” 25 25 F05 14 L35/H35

65 2 1/2” 16 38 F07 14 L55/H55

80 3” 16 46 F07 14 L55/H55

Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] Bestelcode (1)

12-24V AC/DC     /     85 – 240V AC/DC

A B C D E F Gewicht KK 14 ELI 24       /     KK 14 ELI 220 

64,5 177 110 149 38 187 2,00 KK 38 ELI 24       /     KK 38 ELI 220

64,5 177 110 149 38 187 1,95 KK 12 ELI 24       /     KK 12 ELI 220 

64,5 177 110 149 38 187 1,90 KK 34 ELI 24       /     KK 34 ELI 220

76 177 110 149 42 191 2,20 KK 10 ELI 24       /     KK 10 ELI 220 

97 177 110 149 46,5 195,5 2,70 KK 114 ELI 24     /     KK 114 ELI 220

118 177 110 149 61,5 210,5 4,50 KK 112 ELI 24     /     KK 112 ELI 220 

135 177 110 171 63,5 234,5 5,10 KK 38 ELI 24       /     KK 38 ELI 220

64,5 177 110 149 38 187 2,00 KK 20 ELI 24       /     KK 20 ELI 220 

64,5 177 110 149 38 187 1,95 KK 212 ELI 24     /     KK 212 ELI 220

64,5 177 110 149 38 187 1,90 KK 30 ELI 24       /     KK 30 ELI 220 

(1) = Gewenste bedrijfsspanning 12 – 24V AC/DC of 85 – 240V AC/DC



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen

3. 3-weg Messing vernikkelde kogelkraan E8505                                             

E8505

Robuuste, elektrisch bediende 3-weg
messing vernikkelde kogelkraan met L- of T- Boring

                                                                                                                                                                                   
3  . 1 Technische data                                                                                                                                    

Doorlaat
DN08 (1/4”) tot DN50 (2”)

Aansluiting
Binnendraad volgens UNI EN 10226 (DIN ISO 7/1)
Opbouwflens volgens ISO 5211

Bedrijfsdruk
Van PN40 (1/4) tot PN25 (2”)

Temperatuur bereik
Van -20º tot +130ºC

Materialen
Huis: Messing CW 617 N UNI EN 12165
Kogel: Messing, hard verchroomd CW 614 N UNI EN 12164
Kogelafdichting: PTFE
As: Messing, hard verchroomd CW 614 N UNI EN 12164
As afdichting: PTFE
O-Ring: Elastomeer
Stopbuswartel: Messing CW 614 N UNI EN 12164
Stopbusafdichting: PTFE



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
Doorstromingsrichting
Naar keuze.

Montage
Raadpleeg aanbeveling voor inbouw industriële afsluiters.

Medium
Neutrale gassen en vloeistoffen. Voor toepassingen met agressieve media bestendigheidstabel raadplegen. 
Bepaalde media kunnen het draaimoment verhogen.

Bediening (standaard)
Met elektrische actuator.

Bedrijfsspanning
12 -24V AC/DC, 85-240V AC/DC

Enkele voordelen op een rij
ETL (Elektrisch draaimoment-begrenzing).
AVS (Automatische spanning herkenning).
ATC (Automatische temperatuurregeling om condensvorming te voorkomen).
Handnoodbediening.
2 geïntegreerde, potentiaalvrije microschakelaars voor terugmelding

Opties en toebehoren
Batterij-noodstroom voeding BSR, Potentiometer t.b.v. Terugmelding, Positioner DPS, 0-10volt of 4-20mA.



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
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Doorlaat [mm]
aansluiting 
[mm]

Max.
druk
[bar]
 PN

M(1)
+ 30%
[Nm]

Flens 4-Kant Elektrische
actuator

DN Rp

8 1/4” 40 7,2 F03 9 L20/H20

10 3/8” 40 7,2 F03 9 L20/H20

15 1/2” 40 7,2 F03 9 L20/H20

20 3/4” 40 8,5 F03 9 L20/H20

25 1” 40 12,5 F03/F04 9 L20/H20

32 1 1/4” 40 19,5 F04/F05 11 L20/H20

40 1 1/2” 25 32,5 F04/F05 11 L35/H35

50 2” 25 43 F05 14 L55/H55

Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] Bestelcode (1)

12-24V AC/DC           /      85-240V AC/DC
A B C D E F Gewicht

64,5 177 110 149 38 187 2,00 KK 3-14 ELI 220 **           KK 3-14 ELI 24 **

64,5 177 110 149 38 187 1,95 KK 3-38 ELI 220 **           KK 3-38 ELI 24 **

64,5 177 110 149 38 187 1,90 KK 3-12 ELI 220 **           KK 3-12 ELI 24 **

76 177 110 149 42 191 2,20 KK 3-34 ELI 220 **           KK 3-34 ELI 24 **

97 177 110 149 46,5 195,5 2,70 KK 3-10 ELI 220 **           KK 3-10 ELI 24 **

118 177 110 149 61,5 210,5 4,50 KK 3-114 ELI 220 **          KK 3-114 ELI 24 **

135 177 110 171 63,5 234,5 5,10 KK 3-112 ELI 220 **          KK 3-112 ELI 24 **

64,5 177 110 149 38 187 2,00 KK 3-20 ELI 220 **           KK 3-20 ELI 24 **

(1) xx = gewenste boring en schakelstand



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen

4. 2-weg 2-delige RVS kogelkraan E8510                                                          

E8510

Robuuste, elektrisch bediende 2-weg
2-delige RVS kogelkraan

                                                                                                                                                                                   

4  .1 Technische data                                                                                             

Doorlaat
DN08 (1/4”) tot DN50 (2”)

Aansluiting
Binnendraad volgens DIN 2999, DIN 259
Opbouwflens volgens ISO 5211

Bedrijfsdruk
Max PN63

Temperatuur bereik
Van -25º tot + 180ºC

Materialen
Huis: RVS AISI 316
Kogel: RVS AISI 316
Kogelafdichting: PTFE 15% glasvezel versterkt
As: RVS AISI 316
As afdichting: PTFE 15% glasvezel versterkt
O-Ring: Viton
Stopbusafdichting: PTFE



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
Doorstromingsrichting
Naar keuze.

Montage
Raadpleeg aanbeveling voor inbouw industriële afsluiters.

Medium
Neutrale gassen en vloeistoffen. Voor toepassingen met agressieve media bestendigheidstabel raadplegen. 
Bepaalde media kunnen het draaimoment verhogen.

Bediening (Standaard)
Met elektrische actuator.

Bedrijfsspanning
12 -24V AC/DC, 85-240V AC/DC

Enkele voordelen op een rij
ETL (Elektrisch draaimoment-begrenzing).
AVS (Automatische spanning herkenning).
ATC (Automatische temperatuurregeling om condensvorming te voorkomen).
Handnoodbediening.
2 geïntegreerde, potentiaalvrije microschakelaars voor terugmelding

Opties en toebehoren
Batterij-noodstroom voeding BSR, Potentiometer t.b.v. Terugmelding, Positioner Dps, 0-10volt of 4-20mA.



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
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Doorlaat [mm]
aansluiting 
[mm]

Max.
druk
[bar]
 PN

M(1)
+ 30%
[Nm]

Flens 4-Kant Elektrische
actuator

DN Rp

8 1/4” 63 4 F03 9 L020/H020

10 3/8” 63 4 F03 9 L020/H020

15 1/2” 63 5 F04 9 L020/H020

20 3/4” 63 8 F04/F05 11 L020/H020

25 1” 63 10 F04/F05 11 L020/H020

32 1 1/4” 63 14 F05/F07 14 L020/H020

40 1 1/2” 63 22 F05/F07 14 L020/H020

50 2” 63 30 F05/F07 14 L055/H055

Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] Bestelcode (2)

12-24V AC/DC     /     85 – 240V AC/DC
A B C D E F Gewicht

50 177 110 149 39 188 1,8 KK 14 ELI 24 RVS      /     KK 12 ELI 220 RVS 

50 177 110 149 39 188 1,8 KK 38 ELI 24 RVS       /     KK 38 ELI 220 RVS

55 177 110 149 40 189 1,9 KK 12 ELI 24 RVS       /     KK 12 ELI 220 RVS

70,5 177 110 149 44 193 2,3 KK 34 ELI 24 RVS       /     KK 34 ELI 220 RVS

83 177 110 149 46 195 2,5 KK 10 ELI 24 RVS       /     KK 10 ELI 220 RVS

91 177 110 149 56 205 3,2 KK 114 ELI 24 RVS     /     KK 114 ELI 220 RVS

103 177 110 149 62 211 3,9 KK 112 ELI 24 RVS     /     KK 112 ELI 220 RVS

120 177 110 196 70 266 5,2 KK 20 ELI 24 RVS       /     KK 20 ELI 220 RVS

(1) = Losbreekmoment van de afsluiter inclusief 30% veiligheid. (2) = Gewenste bedrijfsspanning 12 – 24V AC/DC of 85 240V AC/DC



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen

5. 3-weg Messing vernikkelde kogelkraan E8515                                             

E8515

Robuuste, elektrisch bediende 2-weg
3-delige RVS kogelkraan

                                                                                                                                                                                   

5  . 1 Technische data                                                                                                                                    

Doorlaat
DN08 (1/4”) tot DN100 (4”)

Aansluiting
Binnendraad volgens DIN 2999, DIN 259
Opbouwflens volgens ISO 5211

Bedrijfsdruk
Max PN63

Temperatuur bereik
Van -25º tot + 180ºC

Materialen
Huis: RVS AOSO 316
Kogel: RVS AISI 316
Kogelafdichting: PTFE 15% glasvezel versterkt
As: RVS AISI 316
As afdichting: PTFE 15% glasvezel verstert 
O-Ring: Viton
Stopbusafdichting: PTFE



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
Doorstromingsrichting
Naar keuze.

Montage
Raadpleeg aanbeveling voor inbouw industriële afsluiters.

Medium
Neturale gassen en vloeistoffen. Voor toepassingen met agressieve media bestendigheidstabel raadplegen. 
Bepaalde media kunnen het draaimoment verhogen.

Bediening (Standaard)
Met elektrisch actuator.

Bedrijfsspanning
12 -24V AC/DC, 85-240V AC/DC

Enkele voordelen op een rij
ETL (Elektrisch draaimoment-begrenzing).
AVS (Automatische spanning herkenning).
ATC (Automatische temperatuurregeling om condensvorming te voorkomen).
Handnoodbediening.
2 geïntegreerde, potentiaalvrije microschakelaars voor terugmelding

Opties en toebehoren
Batterij-noodstroom voeding BSR, Potentiometer t.b.v. Terugmelding, Positioner DPS, 0-10volt of 4-20mA.



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
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Doorlaat [mm]
aansluiting 
[mm]

Max.
druk
[bar]
 PN

M(1)
+ 30%
[Nm]

Flens 4-Kant Elektrische
actuator

DN Rp

8 1/4” 63 4 F03 9 L020/H020

10 3/8” 63 4 F03 9 L020/H020

15 1/2” 63 5 F04 9 L020/H020

20 3/4” 63 8 F04/F05 11 L020/H020

25 1” 63 10 F05/F05 11 L020/H020

32 1 1/4” 63 14 F05/F07 14 L020/H020

40 1 1/2” 63 22 F05/F07 14 L020/H020

50 2” 63 30 F07/F07 14 L055/H055

65 2 1/2” 63 36 F07/F10 17 L085/H085

80 3” 63 60 F07/F10 17 L140/H140

100 4” 63 124 F07/F10 17 L140/H140

Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] Bestelcode (2)

12-24V AC/DC     /     85 – 240V AC/DC
A B C D E F Gewicht

50 177 110 149 39 188 1,8 KK 14 ELI 24 RVS      /     KK 12 ELI 220 RVS 

50 177 110 149 39 188 1,8 KK 38 ELI 24 RVS       /     KK 38 ELI 220 RVS

56 177 110 149 40 189 1,9 KK 12 ELI 24 RVS       /     KK 12 ELI 220 RVS

73 177 110 149 44 193 2,3 KK 34 ELI 24 RVS       /     KK 34 ELI 220 RVS

82 177 110 149 46 195 2,5 KK 10 ELI 24 RVS       /     KK 10 ELI 220 RVS

91 177 110 149 56 205 3,2 KK 114 ELI 24 RVS     /     KK 114 ELI 220 RVS

104 177 110 149 62 211 3,9 KK 112 ELI 24 RVS     /     KK 112 ELI 220 RVS

120 177 110 196 70 266 5,8 KK 20 ELI 24 RVS       /     KK 20 ELI 220 RVS

155 177 128 196 100 296 11,3 KK 212 ELI 24 RVS     /     KK 212 ELI 220 RVS

182 235 214 254 110 364 17,6 KK 30 ELI 24 RVS       /     KK 30 ELI 220 RVS

220 235 214 254 xxx xxx 26,5 KK 40 ELI 24 RVS       /     KK 40 ELI 220 RVS

(1) Losbreekmoment van de afsluiter inclusief 30% veiligheid. (2) = Gewenste bedrijfsspanning 12 – 24V AC/DC of 85 – 240V AC/DC



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen

6. 3-weg RVS kogelkraan E8525                                                                        

E8525
Robuuste, elektrisch bediende 3weg

RVS kogelkraan met L- of T-boring

                                                                                                                                                                                   

6  .1 Technische data                                                                                             

Doorlaat
DN08 (1/4”) tot DN50 (2”)

Aansluiting
Binnendraad volgens DIN 2999, DIN 259
Opbouwflens volgens ISO 5211

Bedrijfsdruk
Max PN63

Temperatuur bereik
Van -25º tot + 180ºC

Materialen
Huis: RVS AISI 316
Kogel: RVS AISI 316
Kogelafdichting: PTFE 15% glasvezel versterkt
As: RVS AISI 316
As afdichting: PTFE 15% glasvezel versterkt
O-Ring: Viton
Stopbusafdichting: PTFE



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
Doorstromingsrichting
Naar keuze.

Montage
Raadpleeg aanbeveling voor inbouw industriële afsluiters.

Medium
Neutrale gassen en vloeistoffen. Voor toepassingen met agressieve media bestendigheidstabel raadplegen. 
Bepaalde media kunnen het draaimoment verhogen.

Bediening (Standaard)
Met elektrisch actuator.

Bedrijfsspanning
12 -24V AC/DC, 85-240V AC/DC

Enkele voordelen op een rij
ETL (Elektrisch draaimoment-begrenzing).
AVS (Automatische spanning herkenning).
ATC (Automatische temperatuurregeling om condensvorming te voorkomen).
Handnoodbediening.
2 geïntegreerde, potentiaalvrije microschakelaars voor terugmelding

Opties en toebehoren
Batterij-noodstroom voeding BSR, Potentiometer t.b.v. Terugmelding, Positioner DPS, 0-10volt of 4-20mA.



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen

3
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Doorlaat [mm]
aansluiting 
[mm]

Max.
druk
[bar]
 PN

M(1)
+ 30%
[Nm]

Flens 4-Kant Elektrische
actuator

DN Rp

11 1/4” 63 7 F03 9 L20/H20

11 3/8” 63 7 F03 9 L20/H20

11 1/2” 63 7 F04 9 L20/H20

15 3/4” 63 12 F04/F05 9 L20/H20

20 1” 63 16 F04/F05 11 L20/H20

25 1 1/4” 63 20 F05/F07 14 L20/H20

32 1 1/2” 63 30 F05/F07 14 L35/H35

40 2” 63 43 F05/F07 14 L55/H55

Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] Bestelcode (1)

12-24V AC/DC                    /           85-240V AC/DC
A B C D E F Gewicht

79 177 110 149 42 191 2,25 KK 3-14 ELI 220 RVS **     /      KK 3-14 ELI 24 RVS **

79 177 110 149 42 191 2,23 KK 3-38 ELI 220 RVS **     /      KK 3-38 ELI 24 RVS **

79 177 110 149 42 191 2,20 KK 3-12 ELI 220 RVS **     /      KK 3-12 ELI 24 RVS **

88 177 110 149 49 198 2,50 KK 3-34 ELI 220 RVS **     /      KK 3-34 ELI 24 RVS **

107 177 110 149 59 208 3,20 KK 3-10 ELI 220 RVS **     /      KK 3-10 ELI 24 RVS **

125 177 110 149 65 214 4,40 KK 3-114 ELI 220 RVS **   /      KK 3-114 ELI 24 RVS **

135 177 110 171 73 244 5,58 KK 3-112 ELI 220 RVS**    /      KK 3-112 ELI 24 RVS **

164 177 110 196 83 279 9,30 KK 3-20 ELI 220 RVS **     /      KK 3-20 ELI 24 RVS **

(1) xx = gewenste boring en schakelstand



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen

7.   3-weg RVS kogelkraan E8530                                                                          

E8530
Robuuste, elektrisch bediende 3weg
RVS kogelkraan met L- of T-boring

                                                                                                                                                                                   

7.1 Technische data                                                                                           

Doorlaat
DN10 (3/8”) tot DN80 (3”)

Aansluiting
Lijmmof volgens DIN ASTM JIS
Binnendraad BSP NPT
Opbouwflens volgens ISO 5211

Bedrijfsdruk
Van PN16 (3/8) tot PN6 (3”)

Temperatuur bereik
Maximaal 60ºC

Materialen
Huis: PVC-U
Kogel: PVC-U
Kogelafdichting: PTFE
As: PVC-U
As afdichting: EPDM / VITON
O-Ring: EPDM / VITON



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
Doorstromingsrichting
Naar keuze.

Montage
Raadpleeg aanbeveling voor inbouw industriële afsluiters.

Medium
Neutrale gassen en vloeistoffen. Voor toepassingen met agressieve media bestendigheidstabel raadplegen. 
Bepaalde media kunnen het draaimoment verhogen.

Bediening (Standaard)
Met elektrisch actuator.

Bedrijfsspanning
12 -24V AC/DC, 85-240V AC/DC

Enkele voordelen op een rij
ETL (Elektrisch draaimoment-begrenzing).
AVS (Automatische spanning herkenning).
ATC (Automatische temperatuurregeling om condensvorming te voorkomen).
Handnoodbediening.
2 geïntegreerde, potentiaalvrije microschakelaars voor terugmelding

Opties en toebehoren
Batterij-noodstroom voeding BSR, Potentiometer t.b.v. Terugmelding, Positioner DPS, 0-10volt of 4-20mA.



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
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Doorlaat [mm]
aansluiting 
[mm]

Max.
druk
[bar]
 PN

M(1)
+ 30%
[Nm]

Flens 4-Kant Elektrische
actuator

DN Rp

10 d16 16 5,2 F04 11 L20/H20

15 d20 16 5,2 F04 11 L20/H20

20 d25 16 7,2 F04 11 L20/H20

25 d32 16 9,1 F04 11 L20/H20

32 d40 16 11,7 F05 14 L20/H20

40 d50 16 15,6 F05 14 L20/H20

50 d63 16 20,8 F05 14 L20/H20

65 d75 16 33,8 F07 17 L55/H55

80 d90 10 48,1 F07 17 L55/H55

80 d110 6 48,1 F07 17 L55/H55

Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] Bestelcode (1)

A B C H I M N t Z Gewicht 12-24V AC/DC 85 – 240V AC/DC

62 133 38 149 39 188 33 16,5 67,5 1,86 PVCKK 16 EP EL 24 PVCKK 16 EP EL 220

62 133 38 149 39 188 33 16,5 67,5 1,86 PVCKK 20 EP EL 24 PVCKK 20 EP EL 220

70 133 38 149 40 189 40 19,5 76 1,97 PVCKK 25 EP EL 24 PVCKK 25 EP EL 220

74 133 38 149 44 193 43 22,5 81 2,06 PVCKK 32 EP EL 24 PVCKK 32 EP EL 220

84 133 48 149 46 195 51 26,5 90 2,58 PVCKK 40 EP EL 24 PVCKK 40 EP EL 220

95 133 48 149 56 205 56 31,5 104 2,93 PVCKK 50 EP EL 24 PVCKK 50 EP EL 220

109 133 48 149 62 211 64 38,5 121 3,43 PVCKK 63 EP EL 24 PVCKK 63 EP EL 220

137 137 72,5 196 70 266 85 45 148 6,72 PVCKK 75 EP EL 24 PVCKK 75 EP EL 220

163 161 72,5 196 100 296 100 55,5 183 8,93 PVCKK 90 EP EL 24 PVCKK 90 EP EL 220

163 161 72,5 254 110 364 100 64 176 8,93 PVCKK 110 EP EL 24 PVCKK 110 EP EL 220

(1) = Gewenste bedrijfsspanning 12 -24V AC/DC of 85 -240V AC/DC



                           

                      Het meest complete pneumatiek en perslucht assortiment

Documentatie         Elektrisch bediende kogelkranen
8.   3-weg 3-delige PVC kogelkraan E8535                                                            

E8535
Robuuste, elektrisch bediende 3weg
3-delige PVC-U kogelkraan met L- of T-boring

                                                                                                                                                                                   

8  .1 Technische data                                                                                             

Doorlaat
DN10 (3/8”) tot DN50 (2”)

Aansluiting
Lijmmof volgens DIN ASTM JIS
Binnendraad BSP NPT
Opbouwflens volgens ISO 5211

Bedrijfsdruk
Van PN16 (3/8) tot PN6 (3”)

Temperatuur bereik
Maximaal 60ºC

Materialen
Huis: PVC-U
Kogel: PVC-U
Kogelafdichting: PTFE
As: PVC-U
As afdichting: EPDM / VITON
O-Ring: EPDM / VITON
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Doorstromingsrichting
Naar keuze.

Montage
Raadpleeg aanbeveling voor inbouw industriële afsluiters.

Medium
Neutrale gassen en vloeistoffen. Voor toepassingen met agressieve media bestendigheidstabel raadplegen. 
Bepaalde media kunnen het draaimoment verhogen.

Bediening (Standaard)
Met elektrisch actuator.

Bedrijfsspanning
12 -24V AC/DC, 85-240V AC/DC

Enkele voordelen op een rij
ETL (Elektrisch draaimoment-begrenzing).
AVS (Automatische spanning herkenning).
ATC (Automatische temperatuurregeling om condensvorming te voorkomen).
Handnoodbediening.
2 geïntegreerde, potentiaalvrije microschakelaars voor terugmelding

Opties en toebehoren
Batterij-noodstroom voeding BSR, Potentiometer t.b.v. Terugmelding, Positioner DPS, 0-10volt of 4-20mA.
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3E
8535

Doorlaat [mm]
aansluiting 
[mm]

Max.
druk
[bar]
 PN

M(1)
+ 30%
[Nm]

Flens 4-Kant Elektrische
actuator

DN Rp

10 d16 16 5,2 F04 11 L20/H20

15 d20 16 5,2 F04 11 L20/H20

25 d25 16 7,2 F04 11 L20/H20

25 d32 16 9,1 F04 11 L20/H20

40 d40 16 11,7 F05 14 L20/H20

40 d50 16 15,6 F05 14 L20/H20

50 d63 16 20,8 F05 14 L20/H20

Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] Bestelcode (1)

        

Bestelcode (1)

A B C H I M N t Z Gewicht 12-24V AC/DC 85 – 240V AC/DC

62 177 38 253 149 52.8 104 16.5 105.5 2.06 PVCKK 3-16 EP EL 24 ** PVCKK 3-16 EP EL 220 **

62 177 38 253 149 52.8 104 16.5 105.5 2.06 PVCKK 3-20 EP EL 24 ** PVCKK 3-20 EP EL 220 **

70 177 38 273 149 63 124 19.5 126 2.38 PVCKK 3-25 EP EL 24 ** PVCKK 3-25 EP EL 220 **

74 177 38 273 149 63.5 124 22.5 127 2.50 PVCKK 3-32 EP EL 24 ** PVCKK 3-32 EP EL 220 **

84 177 48 309 149 84.5 160 26.5 169 3.75 PVCKK 3-40 EP EL 24 ** PVCKK 3-40 EP EL 220 **

95 177 48 309 149 85.5 160 31.5 171 3.78 PVCKK 3-50 EP EL 24 ** PVCKK 3-50 EP EL 220 **

109 177 48 325 171 96.5 176 38.5 193 4.67 PVCKK 3-63 EP EL 24 ** PVCKK 3-63 EP EL 220 **
(1) xx = gewenste boring en schakelstand


